
 

추가 액세서리

MM3에 내장된 여러 가지 유용한 어플리케이션으로 제품 반입, 반출, 탑재, 선적, 판별 등을 

포함한 재고 관리 및 상품 정보 관리와 구입 주문 등의 기능에 활용할 수 있습니다. 물류창고와 

같은 환경에 최적화된 MM3로 작업 시간과 비용을 줄일 수 있습니다. 특히, 롱레인지 스캐너는 

높이 쌓인 물건과 같이 먼 거리에서 바코드를 스캐닝 할 때 유용하므로 창고관리시스템(WMS, 

Warehouse Management System)에 매우 적합합니다.

MM3의 추가 액세서리로 PDA의 기본 기능을 향상시키고 더 다양한 분야에서 MM3를 사용할 수 있습니다. 추가 액세서리를 

활용하면, 다양한 작업 환경에서 MM3를 더욱 더 유용하게 사용할 수 있습니다.

MM3는 창고관리, 유통, 제조, 

소매 등 열악한 산업 환경에 

사용할 수 있도록 최적화되고 

특화된 PDA입니다. 다양한 

기능을 보유한 MM3가 작업자의 

작업 능률을 향상시켜 줄 

스캐닝을 위주로 사용하는 작업 환경이라면, 인체 공학적으로 개발된 피스톨 
그립을 사용함으로써 작업자의 작업 능률을 향상시킬 수 있습니다.

피스톨 그립

4-슬롯 이더넷 크래들은 MM3 네 대를 동시에 충전하고 PC와 데이터싱크도 
지원합니다. 별도의 배터리 전용 슬롯으로 배터리만 충전을 할 수도 있습니다.

4-슬롯 크래들
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특징 & 장점

Windows Mobile 6.1
기존 사용자에 친숙한 윈도우 모바일 6.1

을 탑재하여 PDA를 쉽고 직관적으로 

사용할 수 있습니다.

VGA 화면
3.5인치 VGA TFT LCD (480x640 픽셀)로 

QVGA보다 4배나 향상된 해상도를 

다양한 무선 통신
(3G+, 802.11 a.b/g, 블루투스)

다양한 방식으로 무선 통신을 지원하므로 

보다 손쉽고 편리하게 작업할 수 있습니다.

IP65, 1.8m 낙하
(보호 등급, 낙하테스트)

MM3는 1.8m 낙하에 견딜 수 있고, IP65를 

지원하기 때문에 험한 작업 환경에서도 

문제없이 사용할 수 있습니다.

활용 분야

1D / 2D / 롱레인지 스캐너
우수한 스캐너를 지원하여 데이터의 

입출력 및 처리가 편리하여 업무의 

유연성과 사용환경의 업무 효율을 높일 수 

내열성
MM3는 -20℃에서 60℃에 이르는 넓은 

범위의 온도에서도 충분히 작업이 

가능합니다 (보관온도 -30℃ ~ 70℃).

* 추가 액세서리에 대한 사용자 매뉴얼은 M3 Mobile의 홈페이지에서 다운받을 수 

배터리 
(Li-Polymer 3.7V 4,500mA)

MM3는 Li-Polymer 3.7V 4,500mA의 

대용량 배터리가 장착되어 있기 때문에, 

장시간 동안 PDA를 사용할 수 있습니다. 

키패드를 사용 목적에 따라 교체할 수 

있으므로 다양한 작업 환경에 적용될 수 

있으며, 특히 5250 및 3270/VT 형태의 

키패드를 지원합니다.

키패드
(55키 : 표준, IBM5250,

IBM3270/VT, 41키 : 표준)

<건설> <제조>

0 2 1

<유통> <기타>



PXA-270 624MHz

Windows Mobile 6.1

1D / 2D / 롱레인지 스캐너 지원

2백만 화소 카메라

GPS 장착

블루투스 Class II, v1.2 (EDR 지원)

교체 가능한 키패드 (55keys

(5250, 3270/VT), 41keys)

IP65, 1.8m 낙하테스트
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다양한 옵션, 견고한 PDA

PDA 사양

무선 통신 사항

일반 옵션

사용자 환경

인증

WWAN 2G 네트워크GSM (850/900/1800/1900 MHz)

3G 네트워크 HSDPA (850/1900/2100 MHz)

무선랜 IEEE 802.11 a/b/g

보안 WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-FAST, 

EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- TLS, 

PEAP-MSCHAPv2, LEAP, CCXv4

 

블루투스 Class II, v1.2

GPS AGPS  

온도 사용 시     - 20 to 60 o C  / - 4 to 140oF 

보관 시     - 30 to 70 o C  / - 22 to 158oF  

습도 93% 비응결

낙하 시험 1.8 m / 6 ft.

IP 등급 IP65

스캐너 1D, 2D, 롱레인지

카메라 2백만 화소

키패드 41 키  표준

55 키  표준, 5250, 3270/VT  

성능관련 사항

멀티 프로세서 CPU Marvell Xscale PXA-270 624MHz

무선 ARM9 시리즈

OS Windows Mobile 6.1

메모리 RAM 128 MB

ROM 256 MB

카드 슬롯 SD (32GB까지 지원) 

인터페이스 USB 호스트 1.1 / 클라이언트 1.1

물리적 특성

크기 
(가로x높이x두께)

헤드   82 x 209 x 56.8 mm

3.2 x 8.2 x 2.2 inch

핸들 73 x 209 x 36.3 mm

2.8 x 8.2 x 1.4 inch

무게 623 g / 22 oz.(배터리 포함)  

화면  3.5” VGA TFT LCD, 480 x 640 픽셀

배터리 Li-Polymer, 3.7 V, 4,500mA 

기본 액세서리

어댑터 스타일러스 펜 배터리 크래들 USB 케이블
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